固件烧录步骤

1、将播放器置于关机状态。

2、在关机状态下，长按住返回键不放，将播放器插上电脑USB接口。插上后也要保持长按返回键状态。

3、电脑将会识别到一个新的USB设备，提示安装驱动，驱动程序在本烧录工具压缩包的“USB驱动”文件夹中，安装时请指向此路径。

4、驱动安装完成后，可松手放开M键，运行“系统烧录工具.exe”烧录工具。
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5、运行烧录工具后，在烧录工具的“BOOT文件”选项，选择烧录工具压缩包中的“*.bin”文件。

6、烧录工具的“系统配置”选项，选择烧录工具压缩包中的“*.DL”文件。

7、烧录工具的“系统文件”选项，选择烧录工具压缩包中的“*.HXF”文件。

8、上述三个文件参数选择完毕后，点击“烧录系统”开始对播放器进行升级，直至升级完成，显示烧录成功，放可从电脑USB移除播放器。

注意：

1、 在运行烧录程度前，一定要正确安装驱动程序，否则无法进行烧录过程；

2、 运行烧录工具时，如没有烧录信息提示，有可能是电脑没有识别到设备，或驱动未正确安装所致，请重复烧录步骤1-3步；

3、 使用烧录工具对播放器进行升级烧录，会导致播放器中的文件全部被删除，请在烧录操作前，进行文件备份。

